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PINCES DE DEMOLITIONPINCES DE DEMOLITION

SERIE DG

POINTS FORTS

Couronne d’orientation hydraulique

rotation : compacte et performante

Chaque broche est équipée 

d’un joint racleur 

pour la protection contre la poussière

Boulonné réversible

sous la lame produit 

en Hardox 450

• Corps du grappin renforcé pour usage horizontale et verticale 

• Renfort sur le châssis au niveau des axes

• Vérin centré pour une meilleur répartition de l’effort avec double bielle de renvoi

• Construction avec les meilleurs aciers Strenx 700 et S355

• Couronne de rotation fixe

• Pression max 300 bars ! Résiste à la haute pression et évite le montage de limiteur 

de pression sur la pelle 

• Tôle supérieure inclus pour le boulonner / souder l’attache de la pelle

• Lame d’usure amovible au bout des pales en Hardox

• Renforcée grâce aux fers plats découpés au laser pour former la pince
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PINCES DE DEMOLITION

MODÈLEMODÈLE
Ouverture (mm) .........................................
Largeur (mm) ..............................................
Force daN ......................................................

Pelle (Tonne) ................................................
Pression maximum (bar) ...................
Poids (kg) ........................................................

1150
500
2170

5 à 6.5
250
296

1010
450
1360

3.5 à 5
250
201

DG 66DG 45DG 29DG 29DG 22DG 22
840
370
1340

 0.8 à 2
250
144

840
370
1340

2 à 3.5
250
172

MODÈLEMODÈLE
Ouverture (mm) .........................................
Largeur (mm) ..............................................
Force daN ......................................................

Pelle (Tonne) ................................................
Pression maximum (bar) ...................
Poids (kg) ........................................................

2200
1200
5900

23 à 27
300
1650

2010
1000
5160

18 à 23
300
1169

DG 270DG 2311DG 191SG 151DG 151
1520
700
3280
9 à 14
300
594

1700
800
4540
14 à 18
300
694

DG 855
1330
600
1990

6.5 à 9
250
339

DG 30000
2400
1200
5500

27 à 30
300
1930

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

PINCES DE DEMOLITION

SERIE DG
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SANS COURONNE

 DE ROTATION
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DEMOLITION GRABS
DGDG
GRABS FOR DEMOLITION, SORTING
AND HANDLING MATERIAL

COMPATIBLE WITH

EXCAVATORS
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Revisione del lunedì 31 marzo 2025 08:59:08

I.C.M. s.r.l.
Excavator and cranes attachment

 Circ. alla Rotonda dei Goti 6 - Ravenna
Tel. 0544 453357 Fax. 0544 451950

Denominazione: SG 230

Materiale: Peso 1064480.55 Kg

Nome disegno: 379Pagina 1 di 1

Questo disegno è di proprietà esclusiva della I.C.M. s.r.l., disegni ed informazioni in esso conenute non possono essere, senza autorizzazione scritta, divulgate, copiate o riprodotte anche solo in parte

Smussi non quotati 
45° x 1mm

A3
Scala 1:20

Creazione: lunedì 2 marzo 2020 14:59:52

Note:

EACH PIN IS EQUIPPED
WITH A WIPER SEALS FOR
PROTECTION AGAINST DUST

HYDRAULIC SLEW RING 
ROTATION: COMPACT 
AND PERFORMING

REVERSIBLE BOLTED
UNDER-BLADE PRODUCED
IN HARDOX 450

NEW

PRODUCT

WEIGHT kg 93 93 125 195 238 434 534 839 1240 1520
H3 mm 560 560 620 745 838 945 1062 1222 1310 1440
H4 mm 506 506 503 658 700 818 683 970 1100 1210

           EXCAVATORS TON 0-2 2-3,5 3,5-5 5-6,5 6,5-9 9-14 14-18 18-23 23-27 27-30

MODEL DG 22 DG 29 DG 45 DG 66 DG 85 DG 151 DG 191 DG 231 DG 270 DG 300

CLAMPING FORCE daN 1340 1340 1360 2170 1990 3280 4540 5160 5900 5500
WEIGHT kg 144 172 201 296 339 594 694 1169 1650 1930
MAX PRESSURE bar 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300
A mm 840 840 1010 1150 1330 1520 1700 2010 2200 2400
B mm 600 600 640 800 860 1020 1100 1220 1300 1380
L mm 370 370 450 500 600 700 800 1000 1200 1200
H1 mm 800 840 970 1100 1190 1300 1400 1560 1620 1730
H2 mm 750 790 860 1010 1050 1150 1200 1310 1400 1490

ROTATION

MAX
PRESSURE bar 250 120 120 120 120 120 120 120 120 120

MAX FLOW
RATE

lt/
min 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15

MODEL AVAILABLE WITHOUT ROTATION

SIDE
WALLS

SIDE WALLS
W / SERRATIONS

OPTIONAL

10 I.C.M. S.r.l. reserves the right to modify data without notice 11I.C.M. S.r.l. reserves the right to modify data without notice

DEMOLITION GRABS
DGDG
GRABS FOR DEMOLITION, SORTING
AND HANDLING MATERIAL

COMPATIBLE WITH

EXCAVATORS

 B 

 A 

 H
4 

 H
2 

 H
1 

 H
3 

 L 

Revisione del lunedì 31 marzo 2025 08:59:08

I.C.M. s.r.l.
Excavator and cranes attachment

 Circ. alla Rotonda dei Goti 6 - Ravenna
Tel. 0544 453357 Fax. 0544 451950

Denominazione: SG 230

Materiale: Peso 1064480.55 Kg

Nome disegno: 379Pagina 1 di 1

Questo disegno è di proprietà esclusiva della I.C.M. s.r.l., disegni ed informazioni in esso conenute non possono essere, senza autorizzazione scritta, divulgate, copiate o riprodotte anche solo in parte

Smussi non quotati 
45° x 1mm

A3
Scala 1:20

Creazione: lunedì 2 marzo 2020 14:59:52

Note:

EACH PIN IS EQUIPPED
WITH A WIPER SEALS FOR
PROTECTION AGAINST DUST

HYDRAULIC SLEW RING 
ROTATION: COMPACT 
AND PERFORMING

REVERSIBLE BOLTED
UNDER-BLADE PRODUCED
IN HARDOX 450

NEW

PRODUCT

WEIGHT kg 93 93 125 195 238 434 534 839 1240 1520
H3 mm 560 560 620 745 838 945 1062 1222 1310 1440
H4 mm 506 506 503 658 700 818 683 970 1100 1210

           EXCAVATORS TON 0-2 2-3,5 3,5-5 5-6,5 6,5-9 9-14 14-18 18-23 23-27 27-30

MODEL DG 22 DG 29 DG 45 DG 66 DG 85 DG 151 DG 191 DG 231 DG 270 DG 300

CLAMPING FORCE daN 1340 1340 1360 2170 1990 3280 4540 5160 5900 5500
WEIGHT kg 144 172 201 296 339 594 694 1169 1650 1930
MAX PRESSURE bar 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300
A mm 840 840 1010 1150 1330 1520 1700 2010 2200 2400
B mm 600 600 640 800 860 1020 1100 1220 1300 1380
L mm 370 370 450 500 600 700 800 1000 1200 1200
H1 mm 800 840 970 1100 1190 1300 1400 1560 1620 1730
H2 mm 750 790 860 1010 1050 1150 1200 1310 1400 1490

ROTATION

MAX
PRESSURE bar 250 120 120 120 120 120 120 120 120 120

MAX FLOW
RATE

lt/
min 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15

MODEL AVAILABLE WITHOUT ROTATION

SIDE
WALLS

SIDE WALLS
W / SERRATIONS

OPTIONAL




